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Zuverlässigkeit und Termintreue 

Eine gültige Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes ist auf Verlangen der
Vergabestelle vorzulegen.

X

gez.  Bürgermeister Guntram Grabherr
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AZVU Abwasserzweckverband Umlachtal
Burgstraße 2

88436 Eberhardzell

3212 - 06



3212 - 06



09.05.2023 10:00 Uhr

09.05.2023 10:00 Uhr
Sitzungssaal, Rathaus E-zell

Erweiterung/Aufstockung Betriebsgebäude Kläranlage Eberhardzell
Mühlweg 72
88436 Eberhardzell

Gemeinde Eberhradzell

Burgstraße 2 Sitzungssaal
88436 Eberhardzell

3212-

Sehr geehrter Bieter, 
bitte beachten Sie, dass Ihr Angebot ausgeschlossen werden kann, wenn zum Beispiel: 
  o  Preisangaben fehlen, 
  o  die Unterschrift im Angebotsschreiben fehlt (Formular KEV 115.1 (B) Ang, Seite 4) 
  o  die Vergabeunterlagen geändert wurden. 
Achten Sie deshalb bitte darauf, dass Ihr Angebot entsprechend sorgfältig und vollständig 
ausgefüllt wird. 
Den Kenn- und Hinweiszettel (unten) bitte ausfüllen, ausschneiden und auf den Umschlag des 
Angebots aufkleben. 
Bitte achten Sie auf einen ordnungsgemäß verschlossenen Umschlag und beachten Sie den 
Submissionstermin. Denken Sie an die gegenwärtig recht langen Laufzeiten im Postversand und 
senden Sie Ihr Angebot deshalb rechtzeitig ab. Noch besser, nehmen Sie sich etwas Zeit und an 
der Submission teil. 
Vielen Dank. 

sufox006
Textfeld
AZVU Abwasserzweckverband Umlachtal 
im Rathaus Eberhardzell


sufox006
Textfeld
23.01.2024


sufox006
Textfeld
 
Gewerk/Leistung:


sufox006
Rechteck

sufox006
Rechteck

sufox006
Textfeld
23.01.2024




Vergabe-/Projekt-Nr.:  3212-06

Leistungsverzeichnis
Gewerk/Bauteil

 06
 Sonnenschutzanlage
Projekt
3212
AZVU Aufstockung Betriebsgebäude

Bauvorhaben
Erweiterung/Aufstockung
Betriebsgebäude Kläranlage Eberhardzell
Mühlweg 57

Bauherr
AZVU Abwasserzweckverband Umlachtal

Burgstraße 2
88436 Eberhardzell

Ausführungsbeginn Ausführungsende
Anfang April 2024 k.A.

Abgabetermin Abgabezeit
23.01.2024 10:00 Uhr

Abgabeort
Rathaus Eberhardzell, Sitzungssaal

Zuschlagsfrist
6 Wochen

Angebotspreis

    
Angebotssumme inkl. MWSt. (ungeprüft):

Planer Bieter

Stempel .......................................................................................
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Leistungsverzeichnis  3212 - AZVU Aufstockung Betriebsgebäude

06 Sonnenschutzanlage

  

Die Bundesregierung will Bürokratie abbauen und vor allem mehr Tempo bei
Entscheidungen ermöglichen.

Der Bauherr reduziert bei dieser Ausschreibung aufgrund ihres geringen
Leistungsumfangs den Umwand für das Ausfüllen der üblichen Vorbedingungen, um
Ihnen unnötig Zeitaufwand zu ersparen und den Anreiz zur Angebotsabgabe zu
erhöhen.

Der Bauherr verzichtet explizit auf die Verwendung sonstiger, spezieller amtlicher
Formularvordrucke (Verdingungsunterlagen KEV) des kommunalen Vergabehand-
buches.

Die Ausschreibung der Leistung, deren Ausführung und die Abrechnung erfolgen auf 
der Grundlage der VOB.

Standardisierte Formulare nach Auftragsvergabe
Für Nachtragsangebote, Taglohnarbeiten, Bürgschaften usw. sind
zwingend standardisierte Formulare des Auftraggebers nach den
Kommunalen einheitlichen Vergabemustern (KEV) zu verwenden.
Diese Formulare können dem Auftragnehmer auf Anforderung
kostenlos zu Verfügung gestellt werden.

Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben über Bauart,
Bauteil, Baustoff und Abmessungen gelten auch der
Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur fertigen Leistung, unter
Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik und der
gesetzlichen und behördlichen Vorschriften als beschrieben. Hierbei
bedeutet Bauart das Herstellen durch Zusammenfügen der Stoffe und
Bauteile bis zur fertigen Leistung. Der Auftragnehmer (AN) hat dem
Auftraggeber (AG) den Nachweis der Überwachung
(Güteüberwachung) der zu liefernden Stoffe und Bauteile
entsprechend den betreffenden DIN-Normen zu erbringen. Diese
Forderung gilt für nicht genormte Stoffe und Bauteile als erfüllt, wenn
ein Gütezeichen einer anerkannten
Überwachungs-/Güteschutzgemeinschaft vorliegt. Die Zusicherung
über die Eignung der angebotenen Stoffe und Bauteile gilt für den
vorgesehenen Verwendungszweck mit dem Angebot als erbracht. 
Punktfolgen ('..........') in den Beschreibungen des
Leistungsverzeichnisses sind vom Bieter auszufüllen.

Für die Beseitigung von Baustellenabfällen und Schutt gilt das
Verursacherprinzip.
Leere Verpackungsmaterialien, Schrumpffolien, Paletten und
Verpackungsbänder fallen unter die Verpackungsverordnung
(VerpackV) und sind vom Auftragnehmer bzw. Lieferanten
zurückzunehmen! Mineralische Abfälle wie Ziegel-, Putz- und
Mörtelreste sind vom AN in geeigneten Behältern zu sammeln und
regelmäßig zu beseitigen. Es werden bauseitig keine Schutt- oder
Wertstoffcontainer zu Verfügung gestellt. Somit wird vom AN auch
keine Umlage für Schutt- und Abfallbeseitigung abverlangt. 

Die Baustelle ist täglich besenrein zu halten.

Reinigungsumlage
Kommt der AN seiner Verpflichtung zur Sauberhaltung der Baustelle

12.01.2024 - Seite 2
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06 Sonnenschutzanlage

  
innerhalb einer angemessenen Frist nicht nach, kann die Bauleitung
ohne weitere Ankündigung eine externe Baustellenreinigung
beauftragen und die entstandenen Kosten anteilig auf den AN
umlegen.
 
Folgende Schutz- und Arbeitsgerüste für die im LV beschriebenen
Arbeiten werden vom AG für die Dauer der vertraglichen
Ausführungszeit beigestellt und können auf eigene Verantwortung und
Gefahr mitbenutzt werden:
Absturzsicherungen entlang von Dachrändern,
Schutzgerüste entlang von Fassaden.

Besondere Bedingung:
Für Veränderungen und Umbauten an den vorhandenen Gerüsten
sowie deren Unterhalt ist der AN selbst verantwortlich. Sie sind
entsprechend DIN 4420 durchzuführen. Der AN haftet voll für alle
Schäden, die auf nicht fachgerechte Veränderungen und Umbauten
zurückzuführen sind. 

Folgende Schutzmaßnahmen sind vom AN selbst zu treffen:
Flächengerüste innerhalb des Gebäudes
Gerüste für Arbeiten an Decken und Wänden innerhalb des Gebäudes
deren Arbeitsbühnen höher als 2 m über Fußboden liegen.

12.01.2024 - Seite 3



UWE FISCHBACH | FREIER ARCHITEKT | Höhenweg 1 | 88454 Hochdorf | +49 173 5848438 | co@fi-h.de 

Leistungsverzeichnis   3212 - AZVU Aufstockung Betriebsgebäude
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Pos.-Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Raffstores

Steuerung
Die Steuerung der Raffstoresanlagen sowie alle elektrischen Anschlüsse sind als bauseitige
Leistungen im Gewerk Elektrioinstallationsarbeiten beinhaltet.

01.10 Lamellen-Raffjalousie-Anlage
außen,
an Holzrahmenbauwänden,
frei tragend,
mit Blenden,
in Aluminium-Konstruktion.

Jalousiebehänge 
mit Lamellen aus Aluminium,
als beidseitig randgebördelte Lamelle,
gewölbt,
mit Führungsnippel für Schienenführung,
einschl. Lochstanzung für Aufzugsband,
mit Ösung,
Lamellenbreite 80 mm
einbrennlackiert, Farbe weißaluminium RAL 9006,
Lamellenhalterung als Leiterkordel aus Kunststofffasern,

Oberschiene als U-Profil,
aus Aluminium, stranggepreßt,
einbrennlackiert, Farbe weißaluminium RAL 9006.
einschließlich zweifach abgewinkelter
Oberschienenhalterung aus feuerverzinktem
Flachstahl, für Blendenhöhe 190 - 210 mm,

Unterschiene als Hohlprofil,
aus Aluminium, stranggepreßt,
mit aufgeschobener Lamelle als formgleicher unterer Abschluss.
einbrennlackiert, Farbe weißaluminium RAL 9006,

Antrieb
Heben, Senken und Verstellen der Jalousien
durch Kondensator-Wechselstrommotoren mit integrierter
Abschalteinheit, 
Schutzklasse 1, IP 54, 220 V, 50 Hz, 
mit Überhitzungsschutz. Endstellung einstellbar, Motoren mit
Anschlusskabel und 4-poliger Steckerkupplung, 
Notabschaltung.

Führungsschienen 
mit eigelegtem Keder,
als Einzelschienen 25 x 50 mm,
aus Aluminium, stranggepreßt,
einbrennlackiert, Farbe weißaluminium RAL 9006,
einschließlich Führungsschienenhalter.

Befestigung seitlich in Holzpfosten (Leibungsbefestigung).

Blenden
aus Aluminium,
Materialdicke 2,0 mm,

Alle Einzelbeträge netto in EUR 12.01.2024 - Seite 4



UWE FISCHBACH | FREIER ARCHITEKT | Höhenweg 1 | 88454 Hochdorf | +49 173 5848438 | co@fi-h.de 

Leistungsverzeichnis  3212 - AZVU Aufstockung Betriebsgebäude

06 Sonnenschutzanlage
LeistungsbeschreibungPos.-Nr.  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

4 x gekantet,
einbrennlackiert, Farbe weißaluminium RAL 9006,
als U-Blende,
mit Seitenschlüssen.
Blendenmontage auf den Führungsschienen, den Blenden- und
Oberschienenhalterungen.
Blendenhöhe ca. 200 mm,
Blendentiefe 150 mm,

Abmessung der Anlage:
Breite (Lichtes Maß Leibung-Leibung: ca. 860 mm,
Höhe (OK Oberschiene bis UK Unterschiene(OKO-OKU)): 1450 mm,
Pakethöhe ca. 180 mm.
 1 St EP ........................ GP ............................

01.20 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
als Einzelanlage,
Breite (Lichtes Maß Leibung-Leibung: ca. 1860 mm,
Höhe (OK Oberschiene bis UK Unterschiene(OKO-OKU)): 1450 mm,
Pakethöhe ca. 180 mm.

1 St EP ........................ GP ............................

01.30 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
als Einzelanlage,
Breite (Lichtes Maß Leibung-Leibung: ca. 2230 mm,
Höhe (OK Oberschiene bis UK Unterschiene(OKO-OKU)): 1450 mm,
Pakethöhe ca. 180 mm.

4 St EP ........................ GP ............................

01.40 Leitungspeitsche 
(Anschlusskupplungen )
4-polig,
für bauseitige Verbindung zum Antrieb des Behanges,

 
ein Ende mit Aderendhülsen,
ein Ende mit vierpoliger Kupplung(STAK 3),
für 230 V Antriebe.
Länge 1,50 m 
nur liefern, Montage durch den Elektroinstallateur.

6 St EP ........................ GP ............................

Alle Einzelbeträge netto in EUR 12.01.2024 - Seite 5
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    Summe   01      Summe Raffstores netto ...............................
    

Alle Einzelbeträge netto in EUR 12.01.2024 - Seite 6
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Pos.-Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02 Taglohnarbeiten

Taglohnarbeiten einschließlich aller Zuschläge,
Fahrtkosten, Auslösungen usw.,

02.10 Vorarbeiter

2 Std EP ........................ GP ............................

02.20 Facharbeiter

2 Std EP ........................ GP ............................

02.30 Helfer

2 Std EP ........................ GP ............................

    Summe   02      Summe Taglohnarbeiten netto ...............................
    

Alle Einzelbeträge netto in EUR 12.01.2024 - Seite 7
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06 Sonnenschutzanlage
  Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

   01 Raffstores ..............................4

   02 Taglohnarbeiten ..............................7

    Summe 06 Sonnenschutzanlage

Angebotssumme netto EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme brutto EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbeträge netto in EUR 12.01.2024 - Seite 8
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Dachgeschoss 1:100

Sozialraum
23.55 m²

13.16 m²
Flur

Registratur
28.19 m²

5.61 m²
Schleuse
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2 Bikes

Holzbalkendecke neu

2 Stpl.
vorh.

20.32 m²

3.14 m²8.91 m²

Rechen

WCLabor 27.30 m²
Technik

Flur

Leitwarte Kläranlage
22.93 m²

Auskragung OG
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Rechen

Dachneigung 15°

Aufstockung in Holzbauweise

+2.47

+4.945

+7.21

-2.50

±0.00

+2.33

+4.78

Dachneigung 27°

Leitwarte Kläranlage

Lager

Sozialraum

Schnitt A
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Ost

Süd
Dachneigung 15°

Stahlbetondecke über Bestand

60 7.52 60 3.65 60
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Waschraum

Trockenestrich
2 x 12,5 mm Gipsfaserplatte
40 mm PS 30
Dampssperre
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Aufstockung in Holzbauweise




