
3212 - 07

AZVU Abwasserzweckverband Umlachtal

Burgstraße 2

88436 Eberhardzell 12. Januar 2024

X

23. Januar 2024 10.00 Uhr

23. Januar 2024 10.00 Uhr

im Rathaus Eberhardzell

88436

Eberhardzell

Burgstraße 2

Sitzungssaal

Erweiterung Betriebsgebäude Kläranlage Eberhardzell (Aufstockung)

Mühlweg 72

88436 Eberhardzell/Oberessendorf

Schreinerarbeiten

05. März 2024

Abwasserzweckverband Umlachtal



1

AZVU Abwasserzweckverband Umlachtal, Burgstraße 2, 88436 Eberhardzell

UWE FISCHBACH FREIER ARCHITEKT

Höhenweg 1

88454 Hochdorf

0173 / 584 84 38

der

(1-fach)*

(1-fach)*



3212 - 07

X

X



Zuverlässigkeit und Termintreue 

Eine gültige Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes ist auf Verlangen der
Vergabestelle vorzulegen.

X

gez.  Bürgermeister Guntram Grabherr
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AZVU Abwasserzweckverband Umlachtal
Burgstraße 2

88436 Eberhardzell

3212 - 07
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09.05.2023 10:00 Uhr

09.05.2023 10:00 Uhr
Sitzungssaal, Rathaus E-zell

Erweiterung/Aufstockung Betriebsgebäude Kläranlage Eberhardzell
Mühlweg 72
88436 Eberhardzell

Gemeinde Eberhradzell

Burgstraße 2 Sitzungssaal
88436 Eberhardzell

3212-

Sehr geehrter Bieter, 
bitte beachten Sie, dass Ihr Angebot ausgeschlossen werden kann, wenn zum Beispiel: 
  o  Preisangaben fehlen, 
  o  die Unterschrift im Angebotsschreiben fehlt (Formular KEV 115.1 (B) Ang, Seite 4) 
  o  die Vergabeunterlagen geändert wurden. 
Achten Sie deshalb bitte darauf, dass Ihr Angebot entsprechend sorgfältig und vollständig 
ausgefüllt wird. 
Den Kenn- und Hinweiszettel (unten) bitte ausfüllen, ausschneiden und auf den Umschlag des 
Angebots aufkleben. 
Bitte achten Sie auf einen ordnungsgemäß verschlossenen Umschlag und beachten Sie den 
Submissionstermin. Denken Sie an die gegenwärtig recht langen Laufzeiten im Postversand und 
senden Sie Ihr Angebot deshalb rechtzeitig ab. Noch besser, nehmen Sie sich etwas Zeit und an 
der Submission teil. 
Vielen Dank. 

sufox006
Textfeld
AZVU Abwasserzweckverband Umlachtal 
im Rathaus Eberhardzell


sufox006
Textfeld
23.01.2024


sufox006
Textfeld
 
Gewerk/Leistung:


sufox006
Rechteck

sufox006
Rechteck

sufox006
Textfeld
23.01.2024




Vergabe-/Projekt-Nr.:  3212-07

Leistungsverzeichnis
Gewerk/Bauteil

 07
 Schreinerarbeiten
Projekt
3212
AZVU Aufstockung Betriebsgebäude

Bauvorhaben
Erweiterung/Aufstockung
Betriebsgebäude Kläranlage Eberhardzell
Mühlweg 57

Bauherr
AZVU Abwasserzweckverband Umlachtal

Burgstraße 2
88436 Eberhardzell

Ausführungsbeginn Ausführungsende
baldmöglichst k.A.

Abgabetermin Abgabezeit
23.01.2024 10:00 Uhr

Abgabeort
Rathaus Eberhardzell, Sitzungssaal

Zuschlagsfrist
6 Wochen

Angebotspreis

    
Angebotssumme inkl. MWSt. (ungeprüft):

Planer Bieter

Stempel .......................................................................................
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Die Bundesregierung will Bürokratie abbauen und vor allem mehr Tempo bei
Entscheidungen ermöglichen.

Der Bauherr reduziert bei dieser Ausschreibung aufgrund ihres geringen
Leistungsumfangs den Umwand für das Ausfüllen der üblichen Vorbedingungen, um
Ihnen unnötig Zeitaufwand zu ersparen und den Anreiz zur Angebotsabgabe zu
erhöhen.

Der Bauherr verzichtet explizit auf die Verwendung sonstiger, spezieller amtlicher
Formularvordrucke (Verdingungsunterlagen KEV) des kommunalen Vergabehand-
buches.

Die Ausschreibung der Leistung, deren Ausführung und die Abrechnung erfolgen auf 
der Grundlage der VOB.

Standardisierte Formulare nach Auftragsvergabe
Für Nachtragsangebote, Taglohnarbeiten, Bürgschaften usw. sind
zwingend standardisierte Formulare des Auftraggebers nach den
Kommunalen einheitlichen Vergabemustern (KEV) zu verwenden.
Diese Formulare können dem Auftragnehmer auf Anforderung
kostenlos zu Verfügung gestellt werden.

Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben über Bauart,
Bauteil, Baustoff und Abmessungen gelten auch der
Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur fertigen Leistung, unter
Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik und der
gesetzlichen und behördlichen Vorschriften als beschrieben. Hierbei
bedeutet Bauart das Herstellen durch Zusammenfügen der Stoffe und
Bauteile bis zur fertigen Leistung. Der Auftragnehmer (AN) hat dem
Auftraggeber (AG) den Nachweis der Überwachung
(Güteüberwachung) der zu liefernden Stoffe und Bauteile
entsprechend den betreffenden DIN-Normen zu erbringen. Diese
Forderung gilt für nicht genormte Stoffe und Bauteile als erfüllt, wenn
ein Gütezeichen einer anerkannten
Überwachungs-/Güteschutzgemeinschaft vorliegt. Die Zusicherung
über die Eignung der angebotenen Stoffe und Bauteile gilt für den
vorgesehenen Verwendungszweck mit dem Angebot als erbracht. 
Punktfolgen ('..........') in den Beschreibungen des
Leistungsverzeichnisses sind vom Bieter auszufüllen.

Für die Beseitigung von Baustellenabfällen und Schutt gilt das
Verursacherprinzip.
Leere Verpackungsmaterialien, Schrumpffolien, Paletten und
Verpackungsbänder fallen unter die Verpackungsverordnung
(VerpackV) und sind vom Auftragnehmer bzw. Lieferanten
zurückzunehmen! Mineralische Abfälle wie Ziegel-, Putz- und
Mörtelreste sind vom AN in geeigneten Behältern zu sammeln und
regelmäßig zu beseitigen. Es werden bauseitig keine Schutt- oder
Wertstoffcontainer zu Verfügung gestellt. Somit wird vom AN auch
keine Umlage für Schutt- und Abfallbeseitigung abverlangt. 

Die Baustelle ist täglich besenrein zu halten.

Reinigungsumlage
Kommt der AN seiner Verpflichtung zur Sauberhaltung der Baustelle

12.01.2024 - Seite 2
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innerhalb einer angemessenen Frist nicht nach, kann die Bauleitung
ohne weitere Ankündigung eine externe Baustellenreinigung
beauftragen und die entstandenen Kosten anteilig auf den AN
umlegen.
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Pos.-Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Innentürelemente

Bodenbelagswechsel können mit einem Höhenversatz in der Ebene
des Zargenfalzes stattfinden. Wechsel zwischen Bodenbelägen
werden bauseitig stets mit Trennschienen ausgebildet.

Die Ansichtsbreiten der Zargenspiegel betragen umlaufend:
Spiegelhöhe Bandgegenseite 45 mm,
Spiegelhöhe Bandseite 30 mm (+15 mm Falzbreite = 45 mm).

Dichtungsprofile DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofile 
aus EPDM, verschweißbar, grau.
Stoßausbildung in den Zargenecken auf Gehrung geschnitten,
Profile druck- und zugfrei eingesetzt.

Rw = Schalldämm-Maß im eingebauten Zustand auf der Baustelle
unter Berücksichtigung von Schallübertragung über flankierende
Bauteile aber ohne Beeinträchtigung durch Montagefehler,

RwP = Schalldämm-Maß im Prüfstand (Labor-Messwert),

Beispiel: Rw 32 dB + Vorhaltemaß 5 dB = RwP 37 dB,

Für die Oberflächen von Türblättern aus Holzwerkstoff sind
HPL-Schichtstoffdekore aus den Türkollektionen des Herstellers, als
Holzdekor, Oberflächenstruktur matt, robust und unempfindlich gegen
Schmutz und Fingerabdrücke einzusetzen.

Alle Türblätter aus Holzwerkstoff erhalten eine dreiseitig fugenlos
angespritzte bzw. angegossene
PU-Kante in einer Materialstärke von mindestens 3,5 mm.
Angeklebte bzw. angeleimte PU-Kanten sind unzulässig.

01.10 Innentürelement 
aus Türblatt und Zarge, 
als Drehtür, einflügelig, mit Anschlagfalz, 
Breite Nennmaß Wandöffnung: 760 mm, 
Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2010 mm.
Bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN
4109 Rw,R 32 dB, maximale zulässige Verformung Klasse 3 DIN EN
12219, Mechanische Festigkeit Klasse 4 DIN EN 1192, Klimaklasse II,
Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), 
Ausführung mit Umfassungszarge.
Zarge aus Stahlblech,
Oberfläche verzinkt und grundbeschichtet,
2-schalige Ausführung,
ohne Bodeneinstand,
Dicke 1,5 mm, Breite Zargenspiegel 30/45 mm, 

Alle Einzelbeträge netto in EUR 12.01.2024 - Seite 4
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Maulweite/Wanddicke '145' mm, 
Dichtungsprofil als Hohlkammerprofil aus EPDM (APTK), 
Montage in vorhandener Massivwand (im Altbau)
Hinterfüllung der Zarge mit Mineralwolle.
Türblatt 
aus Holzwerkstoff, 
einfach gefälzt, 
Türblattdicke bis 42 mm, 
mit Einlage aus Vollspanplatte, 
Kante profiliert, 
Randbereich als PU-Kante,
dreiseitig fugenlos angespritzt/angegossen,
mindestens 3,5 mm dick.
Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, 
Decklage HPL 0,8 mm, 
Beschläge werden gesondert vergütet.
 1 St EP ........................ GP ............................

01.20 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Maulweite/Wanddicke '170' mm, 
Breite Nennmaß Wandöffnung: 760 mm, 
Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2135 mm.
Montage in vorhandener Holzständerwand

 
beidseitig mit 10 mm Gipsbauplatte beplankt,
Hinterfüllung der Zarge mit Mineralwolle.

2 St EP ........................ GP ............................

01.30 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Maulweite/Wanddicke '170' mm, 
Breite Nennmaß Wandöffnung: 885 mm, 
Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2135 mm.

2 St EP ........................ GP ............................

Beschläge

01.40 Zulage zu vorbeschriebenen Zargen für
Edelstahlschließblech,
mit Fallen- und Riegelstanzung,
in die Zarge eingelassen,
für überfälzte Türblätter,

5 St EP ........................ GP ............................
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01.50 Einsteckschloss DIN 18 251,
Klasse 4 (Behördeneinsteckschloss),
mittelschwere Ausführung,
vorgerichtet für Profilzylinder, 
2-tourig,
Falle und Riegel Zinkdruckguss, 
glanzverzinkt,
Edelstahlstulp,
bruchsichere Stahlzwingnuss 8 mm,
Dornmaß 55 mm,
korrosionsgeschützt,

3 St EP ........................ GP ............................

01.60 Einsteckschloss DIN 18 251,
Klasse 4 (Behördeneinsteckschloss),
als Badausführung, 8 mm Olivennuss,
Edelstahlstulp,
Dornmaß 55 mm,
korrosionsgeschützt,

2 St EP ........................ GP ............................

01.70 Bänder
Objektbänder an Stahlzargen,
für gefälzte Türen bis 120 kg,
Rollenband 120 mm, 
20 mm Rollendurchmesser, 
10 mm Stift,
3D, dreidimensional justierbar.
Ausführung in Edelstahl,
Oberfläche matt gebürstet,
wartungsfreie Lager.

10 St EP ........................ GP ............................

01.80 Drückergarnitur DIN EN 1906, 
Gebrauchskategorie Klasse 4, 
Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7, Korrosionsbeständigkeit Klasse 1
DIN EN 1670, Ausführungsart Typ B, 
als Drücker-Drückergarnitur, 
Maße DIN 18255, 
aus Aluminium, naturfarben eloxiert, 
Oberfläche matt,
Drücker- und Schlüsselrosette, rund, gelocht für Profilzylinder,
verdeckt verschrauben, 
Griff u-förmig,
Modell "Ulmer Klinke".

3 St EP ........................ GP ............................

Alle Einzelbeträge netto in EUR 12.01.2024 - Seite 6
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01.90 Badtürdrückergarnitur
mit massivem 8 mm Stahl-Vierkantstift,
mit Riegelolive und Schlitzkopf,
Rundrosetten, 
aus Aluminium, naturfarben eloxiert, 
Oberfläche matt,
Drücker- und Schlüsselrosette, rund, gelocht für Profilzylinder,
verdeckt verschrauben, 
Griff u-förmig,
Modell "Ulmer Klinke".

2 St EP ........................ GP ............................

01.100 Bodenschallschutzdichtung, 
automatisch beim Schließen der Türe ausfahrend, 
mit LM-Außengehäuse, 
hochelastisches Hohlkammer-Dichtprofil aus selbstverlöschendem
Silikon. Dichthöhe verstellbar,
Brand- und Rauchdicht, Schalldicht, Zugluftdicht. 
Auslöseknopf band- und schlossseitig, 
Dichtprofil in Türblatt aus Holz/Holzwerkstoff einnuten. 
Hub der Dichtung 12 mm, 
Nuttiefe: 27 mm, Nutbreite: 15 mm, 
für Türblattbreiten 735 mm.

1 St EP ........................ GP ............................

01.110 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
für Türblattbreiten 860 mm.

1 St EP ........................ GP ............................

01.120 Obentürschließer für Innentür, mit Öffnungsdämpfung und
Endanschlag, mit Gleitschiene, mit mechanischer Rastfeststellung,
Anschlagdämpfer, Einbau in Bandseite, Farbton silber, geeignet für
Türblattbreiten über 750 bis 985 mm und Türflügelgewichte bis 100 kg,

3 St EP ........................ GP ............................

01.130 Zuluftöffnungen
Zulage zu den vorbeschriebenen Türblättern
für das Herstellen einer Aussparung nach Angabe,
als Zuluftöffnung innenliegender Räume,
beidseitiges Lüftungsgitter,
freier Querschnitt ca. 150 cm2, 
aus Leichtmetall
naturfarben eloxiert,
Befestigung mit Schrauben.

Bedarfspos. 

2 St EP..........................  - Nur EP -

Alle Einzelbeträge netto in EUR 12.01.2024 - Seite 7
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01.140 Türstopper
aus Metall, verchromt,
mit Gummipuffer,

 
befestigen auf Linoleum und Fliesenbeläge,
mit Dübeln und Schrauben,
Ausführung in Leichtmetall, F1 natur eloxiert,

2 St EP ........................ GP ............................

01.150 Wandtürstopper
aus Metall, verchromt,

 
flache Form, mit Gummipuffer,
befestigen auf Massivwänden
mit Dübeln und Schrauben,
Aluminium EV 1, natur eloxiert.

1 St EP ........................ GP ............................

01.160 Wandtürstopper
aus Kunststoff, zum Kleben,

 
Durchmesser 31 mm,
Höhe 12 mm.

2 St EP ........................ GP ............................

Alle Einzelbeträge netto in EUR 12.01.2024 - Seite 8
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    Summe   01      Summe Innentürelemente netto ...............................
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02 Handläufe, Trittstufen

02.10 Handlauf auf Stahlgeländer,
aus Massivholz, 
Holzart Europäische Eiche,
Querschnitt 40 x 40 mm,
A/B-Qualität,
zweiseitig gefälzt, 5 x 5 mm,
Sichtkanten leicht gerundet, r = 5 mm,
Oberflächen fein geschliffen
und farblos lackiert,
auf vorhandenes Stahlgeländer 
montieren 
durch Verschraubung von unten,
Einzellänge ca. 950 - 1000 mm,
angesenkte Löcher im Stahlprofil vorhanden.

            
Abrechnung nach Stck, 
Übergänge und Gehrungsstöße werden
in gesonderten Positionen vergütet.

1 St EP ........................ GP ............................

02.20 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Einzellänge ca. 3650 - 3700 mm.

1 St EP ........................ GP ............................

02.30 Handlauf mit Handlaufstützen,
in Treppenneigung 
entlang einer Wand verlaufend,
Handlauf,
gerade,
aus Massivholz, 
Holzart Europäische Eiche,
Querschnitt 40 x 40 mm,
A/B-Qualität,
zweiseitig gefälzt, 5 x 5 mm,
Sichtkanten leicht gerundet, r = 5 mm,
Oberflächen fein geschliffen
und farblos lackiert.
Einschließlich 4 Handlaufstützen
mit flacher Auflage,
aus Aluminiumdruckguss,
silberfarben eloxiert,
zum Anschrauben.

Alle Einzelbeträge netto in EUR 12.01.2024 - Seite 10
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Befestigung in Mauerwerk/Beton.
Einzellänge ca. 4450 - 4500 mm.
 1 St EP ........................ GP ............................

02.40 Ecke
an Handlauf von Geländern,
im Bereich von Treppenaugen,
als Gehrungsstoß, Ausführung im Grundriss unter 90°,
Ausbildung als Stoß,
einschließlich Anpassarbeiten.
Alle Stirnkanten leicht gerundet.

1 St EP ........................ GP ............................

02.50 Trittstufe
aus Holz,
als lamellierte Massivholzplatte,
Holzart Eiche,
A/B-Qualität,
vorwiegend schlichte Lamellen,
vereinzelte kleine Punktäste möglich,
stabverleimt,
Lamellenbreiten ca. 45 - 50 mm,
Plattendicke 40 mm,
rechteckig.
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Sichtkanten leicht gerundet, r = 5 mm,
Oberflächen fein geschliffen
und 3 x farblos mit Treppenlack versiegelt.
Auf vorhandene Zweiholmtreppe aus Stahl
als aufgesattelte Stufen montieren,
schalldämmende Unterlage zwischen Auflager und Stufe,
Befestigung durch Verschraubung von unten,
Schraubenart Pan Head,
Bohrungen in Auflagerplatte vorhanden,
Abmessungen der Trittstufe (l x b x d in mm): 900 x 290 x 40.
Löcher in der Stahlplatte vorhanden.
 15 St EP ........................ GP ............................

    Summe   02      Summe Handläufe, Trittstufen netto ...............................
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03 Taglohnarbeiten

Taglohnarbeiten einschließlich aller Zuschläge,
Fahrtkosten, Auslösungen usw., 
alle Materiallieferungen frei Baustelle

03.10 Vorarbeiter

2 Std EP ........................ GP ............................

03.20 Facharbeiter

4 Std EP ........................ GP ............................

03.30 Helfer

1 Std EP ........................ GP ............................

    Summe   03      Summe Taglohnarbeiten netto ...............................
    

Alle Einzelbeträge netto in EUR 12.01.2024 - Seite 13
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  Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

   01 Innentürelemente ..............................4

   02 Handläufe, Trittstufen ..............................10

   03 Taglohnarbeiten ..............................13

    Summe 07 Schreinerarbeiten

Angebotssumme netto EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme brutto EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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2 Bikes

Holzbalkendecke neu
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Rechen
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Leitwarte Kläranlage
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Rechen

Dachneigung 15°

Aufstockung in Holzbauweise
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Waschraum

Trockenestrich
2 x 12,5 mm Gipsfaserplatte
40 mm PS 30
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Aufstockung in Holzbauweise




